CPU KONFIGURATIONSTABELLE NMC 5VM5
Pentium/MMX JP3 JP3 Cyrix/IBM 6x86L
AMD K5/ K6 6x86M X
idt-C6 Multiplier Bustakt [MHZz]
133MHz 2x 66 6x86L/MX
PR166
75 6x86L/MX
PR200 JP3
166MHz 66 MX PR-200
2,5x 75 M II/MX-PR233 B B |100MHz
83 M 1/MX-PR266 0 (BB osvmz
250MHz 100 M I/MX-PR333 )
200MHz 66 M II/MX-PR233 i (MW 83mH;
75 M II/MX-PR300 B B/ 75MHz
250MHz 3x 83 M II/MX-PR333 B M| 66MHz
300MHz 100 M I/MX-PR350
233MHz 66 M I/MX-PR300 W B 55«
75 M II/MX-PR333 = [l W 5x
3,5x 83 M I/MX-PR350 i B B 45¢
333MHz 95 = (m W ax
350MHz 100 H
266MHz 66 M II/MX-PR333 = : : 3x
75 M 11/MX-PR350 3 3x
4x 83 ’ . . 2,5X
380MHz 95 B B2
400MHz 100
300MHz 66
450MHz* 4,5x 100
500MHz* 5x 100
366MHz 66
550MHz* 5,5x 100

* Theoretischer Wert fir zukiinftige CPUs
JP2: CPU VCORE SPANNUNGSEINSTELLUNG

6-12:3,2V

5-11:29V

4-10:2,8V

39 :2,4V (Reserviert)
2-8 :2,2V

1-7 :2,1V (Reserviert
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Bitte achten auf die Folgenden Punkte.
Setzen Sie die Jumper entsprechend lhrer Hardware
Installieren Sie die Speichermodule
SchlieRen Sie Ihre Gerate wie HDD FDD etc. an
Konfigurieren Sie den SCSI-Controller
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JUMPERKONFIGURATION/ANSCHLUSSE

NMC 5vm5

Die NMC Mainboards werden so Designed, das Sie mit einer geringen Anzahl an
Jumpern die wichtigsten Hardwareeinstellungen vornehmen kénnen.

1 DIMM Clk
3 =2-3 Dimm Clk = CPU BUS Clk
1 Keyboardpower-on Funktion
JP4 JP4  =1-2 Disabled
3 = 2-3 Enabled
J7 WOL ( Wakeup on LAN ) Anschluf
R —
J2 m | TastaturschloB/Power LED J3 n
M 1 =Power Led (+) 4 = Tast. Schlof — AN/AUS-Taster
|®| 2 =nichtbelegt 5=GND ™
B 3=GND
— =] Turbo-LED Anschiuf
[ [}
5 (] m
- . m| HDD-LED Anschluf
1 g] Gehéuselautsprecher E
— 1=Spk 3=GND
| ®| 2=nicht belegt 4 =GND _
™ m| Infrarotanschluf
4 = T 1=VCC 4 =GND
™ | ® | 2=nichtbelegt 5=IRTX
- ™| 3=IRRX
= Reset Taster s
[ ] [}
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SPEICHERKONFIGURATION NMC 5vM5

Das Mainboard unterstiitzt SDRAM-Module. Wenn Sie die SDRAM-Module mit
100 MHz betreiben mdchten, achten Sie bitte darauf, daf3 diese der PC-100
Spezifikation entsprechen. Eine gemischte Speicherbestiickung wird nicht
empfohlen. Die maximale Speicherbestlickung betragt 384MB.

DIMM#1

DIMM#2
DIMM#3

Durch das setzen des JP5 kdnnen Sie bestimmen, ob der Speicher mit 66MHz
oder dem CPU BUS Takt angesprochen wird.

DINVM 1 DIMM 2 DIMDM 3
BANK 1) BAMEK 1 BANK 2

BMNEH BME BMEB

I6MHE 16ME 16ME
nMe | x I2MB | x A2MDB
64MH tIMH 4N
128MIB 128MB 128ME
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